
 

 

 

 
 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇİTA  

KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKU  

KULLANMA KILAVUZU  

4 & 5 m³ Katı Gübre Dağıtma Römorku  6m³ Katı Gübre Dağıtma Römorku  

10m³ Katı Gübre Dağıtma Römorku  
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TANITIM 

 

Tutkun Tarım Makineleri, uzun ömürlü ve yüksek kaliteli ürünler sunmak için en iyi 

malzeme ve teknolojiyi kullanır. Makinenizin sorunsuz çalışması için kılavuzdaki talimatları 

dikkatlice uygulayarak zaman ve maliyet kayıplarını önleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için 

bayilerimiz ve teknik ekibimiz her zaman hazırdır. 

Lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz. 

MAKİNA TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

MODEL KGD-4 KGD-5 KGD-6 KGD-10 

Uzunluk 5100 mm 5100 mm 5650 mm 7000 mm 

Genişlik 2100 mm 2100 mm 2100 mm 2150 mm 

Yükseklik 2040 mm 2300 mm 
207-257cm 

(İlave ile) 
2300 mm 

Ağırlık 2200 kg 2345 kg 2650 kg 3920 kg 

Konveyör Hidrolik Hidrolik Hidrolik Hidrolik 

Kapasite  4 m³ 5 m³ 6 m³ 10m³ 

Kapasite  5 ton 6 ton 7 ton 12 ton 

Konveyör Kapağı Hidrolik Hidrolik Hidrolik Hidrolik 

Helezon Hareketi Kuyruk Mili Kuyruk Mili Kuyruk Mili Kuyruk Mili 

Helezon Şanzıman Sayısı 3 3 3 3 

Konveyör Şanzıman 

Sayısı 
1 1 1 1 

Emniyet Sistemi Balatalı Şaft Balatalı Şaft Balatalı Şaft Balatalı Şaft 

Helezon Sayısı 2 2 2 2 

Konveyör Tipi 
13 mm 

Isıl İşlemli Zincir 

13 mm 

Isıl İşlemli Zincir 

13 mm 

Isıl İşlemli Zincir 

13 mm 

Isıl İşlemli Zincir 

Dingil Tipi Tek Dingil Tek Dingil Tek Dingil 

Çift Dingil / 

Tandem Makas 

Scissors 

Lastik Boyutu 400/60-15,5 400/60-15,5 400/60-15,5 400/60-15,5 

Minimum Gerekli Güç 50 HP 55 HP 55 HP 75 HP 

Kuyruk Mili Devri 540 540 540 540 

Gübre Dağıtma Genişliği 15 m 15 m 15 m 15 m 
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OLASI KAZA VE RİSKLİ DURUMLAR 
 

• Katı Gübre Dağıtma Makinası üzerindeki ve kullanma kılavuzundaki tehlike 

sinyallerine dikkat ediniz. 

• Makina üzerindeki tehlike etiketleri, kazaların önlenmesi için kısa uyarılar verir. 

• Kullanma kılavuzunda belirtilen güvenlik uyarılarına ve kazadan korunma 

talimatlarına titizlikle uyunuz. 

• Hareketli parçalara dokunmaktan kesinlikle kaçının. 

• Hiçbir zaman insan veya hayvan, makina ve ekipman üzerinde taşınmaz. 

• Sürücü ehliyeti olmayan, tecrübesiz veya sağlık durumu zayıf kişilerin ekipman takılı 

traktör kullanması kesinlikle yasaktır. 

• Traktör ve ekipman çalıştırılmadan önce tüm aksamların ve güvenlik aletlerinin 

düzgün çalıştığından emin olunuz. 

• Makineyi çalıştırmadan önce, etrafta çocuk, hayvan veya insan bulunmadığından emin 

olunuz. 

• Uygun giysiler giyiniz. Bol giysilerden ve makineye takılacak, uzantılı ya da 

dönebilecek parçalara sahip elbiselerden kaçının. 

• Çalıştırmaya başlamadan önce, kendinizi kontrol aletleri, koruyucu ekipman gibi 

donanımlara alıştırın. 

• Tüm aksamların tam olarak çalıştığından ve her şeyin yolunda olduğundan emin 

olduktan sonra çalışmaya başlayınız. 

• Makinenin hareket alanı içerisinde kesinlikle bulunmayınız. 

• Sabit veya hareketli koruma kapakları olmadan makinenin kullanılması yasaktır. 

• Katı Gübre Dağıtma Makinası traktörden ayrılmadan önce denge ayaklarının takılı, 

traktör el freninin çekili, motorun susturulmuş ve kontak anahtarının çıkarılmış 

olduğundan emin olunuz. Ayrıca, makinedeki eşya, malzeme, araç ve gereçlerin 

boşaltıldığından emin olunuz. 

• Traktör motoru çalışırken asla sürücü koltuğundan ayrılmayınız. 

• Ekipmanı başlatmadan önce, denge ayarının gübre dağıtma makinasının altından 

alındığını ve makinada doğru takılma ve ayar yapılmış olduğunu kontrol ediniz. 
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MAKİNA İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 

 

TUTKUN TARIM tarafından üretilen Katı Gübre Dağıtma Makinaları, traktöre 

çekilir tipte bağlanan bir makinadır.  Gübre makinaları traktöre çekilir tipte bağlanarak 

makinenin çalışması için gerekli olan hareket şaft sistemi yardımıyla traktörden alınmaktadır. 

Traktör kuyruk mili aracılığı ile alınan hareket, bir dişli kutusundan 90˚ yön 

değiştirilerek 1:1 oranında dağıtıcı tamburlara iletilmektedir. Dişli kutusu döküm malzemeden 

imal edilmiştir. 

Götürücü hidro-motorla tahrik edilen zincir-paletli tiptedir. Gübrenin taşınması 

sırasında dökülmemesi ve çalışma sırasında besleme yoğunluğunun (gübre normunun) 

ayarlanması için tamburların ön tarafında bir kapak bulunmaktadır. Makinanın arka tarafında 

bulunan tek adet kapak hidrolik silindir aracılığı ile kademesiz olarak açılıp 

kapatılabilmektedir. 

Gübre normu ayrıca hidromotor devrinin değiştirilmesi sonucu götürücülerin ilerleme 

hızının değiştirilmesi ile de sağlanabilmektedir. 

TAŞIMA VE SEVKİYAT GÜVENLİĞİ 

 

Makine vinç aracılığıyla kaldırılacaksa, fabrikanın konumlandırdığı kanca ile uygun 

boşluğa, yeterli kapasiteli bir vinç veya kreynle kaldırılmalıdır. Bu işlem tehlike arz ettiğinden 

yalnızca eğitimli ve sorumlu personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Makinenin kütlesi, 

tanıtım plakasında belirtilmiştir. 

 

Yükün Altında Durmayınız. 

 

Ezilebilir ve Yaralanabilirsiniz. 

 

Yolda Taşıma: 

• Devlet karayollarında hareket ederken trafik ışıkları ve işaretlerine uyulmalıdır. 

• Traktör ile taşıma sırasında, tüm ekipmanlar için gerekli işaretleme ve koruma 

engelleri yerleştirilmelidir. Traktörün taşıma anındaki yükün ağırlığı, yönü ve fren 

kapasitesi yol tutuşunu doğrudan etkiler. 

• Viraj dönüşlerinde, merkezkaç kuvvetinin traktörün yük durumu ile değişkenlik 

göstereceği göz önünde bulundurulmalıdır. 
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• Traktör ile taşıma esnasında yan kol zincirlerinin düzgün ayarlandığından emin 

olunuz. 

• Ekipman başka bir alana taşınırken, donanım taşıma konumuna getirilmelidir. 

• İmalatçı firma, talep edilmesi halinde işaret ebatları tablosunu temin eder. 

• Traktöre takılan ekipmanlar ışıklandırma ve güvenlik etiketlerini gizleyebilir. Bu, 

karayolu kurallarına aykırı olup güvenlik açısından tehlike oluşturur. İşaret ve ışıkların 

görünmediği durumlarda, ek işaret ve ışıklar uygun yerlere yerleştirilmelidir. 

MAKİNANIN MONTAJI VE KULLANIMA HAZIRLANMASI 

 

Makinanın Montajı 

 

Makina üzerindeki traktör çeki oku, traktör bağlantı yerine takıldıktan sonra şaft, traktör ve 

makina arasına bağlanır. Makinaya hareket verilmeden önce zincir sistemleri ve gerginlikleri 

kontrol edilmelidir. Ayrıca, kesinlikle makina yağlama yapılmadan çalıştırılmamalıdır. 

 

Makinanın Güvenli Çalıştırılması 

 

Makine kullanıma alınmadan önce, yağlanması gereken noktalar yağlanmalı ve hareket iletim 

sistemi üzerindeki koruma muhafazalarının yerinde olduğu kontrol edilmelidir. Aksi takdirde, 

makine yüksek risk taşıyabilir. Kullanma kılavuzundaki ve makine üzerindeki uyarı ve ikaz 

işaretlerine dikkat edilmelidir. 

 

Emniyetli Kullanma Talimatı 

 

1. Ayarlama yaparken makineyi mutlaka durdurunuz. 

2. Makineyi traktöre monte ederken, traktörün ön ağırlıklarını dengeyi sağlayacak kadar 

takınız. 

3. Makineye hareket verilmeden önce makineyi yere paralel konuma getiriniz. 

4. Makineyi çalıştırmak için yere paralel konuma getirirken traktör ile makine arasında 

kimse bulunmamalıdır. 

5. Makine çalışırken uzakta durunuz. 
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BAKIM  
 

Günlük Bakım 

 

• Makina üzerinde bulunan paletlere sıkışmış yabancı malzemeler mutlaka 

temizlenmelidir. 

• Makina mutlaka yağlanmalıdır. 

 

• Makina bağlantı kolları ve cıvatalar kontrol edilmelidir. 

 

Yıllık Bakım 

 

• Gübreleme sezonu sonunda makinanın genel temizliğini yapınız. 

 

• Makinenin bütün parçalarını kontrol ediniz. Hasarlı, aşınmış veya kullanılamaz 

parçalar varsa yenisi ile değiştiriniz. 

 

 Makineyi temizledikten sonra kapalı bir yerde muhafaza ediniz. 

 

GARANTİ ŞARTLARI 
 

Garanti Süresi: Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 

 

Garanti Kapsamı: Malın tüm parçaları dâhil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti 

kapsamındadır. 

 

Tamir Süresi: Garanti süresi içerisinde mal arızalanırsa, tamir süresi garanti süresine eklenir. 

Malın tamir süresi en fazla 30 iş günü olup, bu süre arıza bildiriminin yapılmasından itibaren 

başlar. Eğer arıza 15 gün içinde giderilemezse, imalatçı-üretici veya ithalatçı, benzer 

özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 

 

Ücretsiz Tamir: Garanti süresi içerisinde malzeme, işçilik veya montaj hatalarından dolayı 

arıza meydana gelirse, işçilik ve parça bedeli talep edilmeksizin tamir yapılır. 
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Ücretsiz Değişim veya İade: Tüketici, garanti süresi içinde aynı arızanın ikiden fazla, farklı 

arızaların ise dörtten fazla meydana gelmesi durumunda, maldan sürekli yararlanamama, 

tamir için gereken sürenin aşılması veya arızanın tamirinin mümkün olmaması gibi 

durumlarda malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi 

talep edebilir. 

 

Garanti Kapsamı Dışındaki Arızalar: Malın kullanım kılavuzuna aykırı kullanılması 

sonucu oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 

 


